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Fabryczny stan magazynowy, patrz str. 3

Typy | CR-A ¢wiercokragly
Rurki | kwadratowe 25 x 25 mm
Kolektory | okragte @ 35 mm
Wykonanie | zgrzewanie oporowe (niewidoczne spoiny),
podkiad kataforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Mozliwosci montazowe | nascienny do naroznika pomieszczenia (90°)
Zawiesia | komplet do montazu nasciennego — niewidoczne zawiesia
Cisnienie robocze | 10 bar

Typy | CR-O pdtokragly
Rurki | kwadratowe 25 x 25 mm
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y ie oporowe (niewidoczne spoiny),
podktad kataforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Mozliwosci montazowe | nascienny
Zawiesia | komplet do montazu nasciennego - niewidoczne zawiesia
Cisnienie robocze | 10 bar

Przylacza | grzejniki dekoracyjne CARRE CR-O s3 produkowane zawsze z tym samym zestawem przytaczy
1/2"i sq przytaczane od dotu; punkty zasilania i powrotu dowolne - zaleza od zastosowanych
zaworéw

do wykorzystania | 18

Przytacza | grzejniki dekoracyjne CARRE CR-A s3 produkowane zawsze z tym samym zestawem przylaczy
1/2"i sq przylaczane od dotu; punkty zasilania i powrotu dowolne - zaleza od zastosowanych
zaworow

s . do wykorzystania | 18 (zalecane zastosowanie zestawu zaworéw 18)
I::] ZESTAW ZAWOROW DO PRZYtACZA 18 Z GtOWICA

Zawory 18 przeznaczone sq do grzejnikéw o mocy grzewczej ponizej 1300 W
dla AT=10 (75/65 lub 55/45) Cena netto

Kolor Numer
biaty 9016 118210100009016 650
chrom 118210100000099 720
biaty 9016 118210200009016 650
chrom 118210200000099 720
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Szerokos¢ Cena netto Szerokodé
Poreczy  Grzejnika Numer PLN Zerokosc. Cena netto
Poreczy  Grzejnika Numer PLN
F) 5B 0 JLS=21000000000 S ?’ 335 244 118320800000000 922
‘h.- 598 430 118321100000000 922 - 386 298 118320900000000 922
WIESZAK CARRE WIESZAK CARRE
L chrom 118350000000099 293 L] chrom 118350000000099 293
R=333
=430 =244
CR-0 16 CR-0 20 CR-A8 CR-A 10

ENF V] @ @ @ C€os Zgodnie z EN 442-1: Grzejniki

Wyposazenie standardowe




