’ ZAROS PIONOWY

Moc grzewcza

Cena netto PLN

Typ

Wykonanie

Mozliwosci montazowe
Zawiesia
Inne informacje

Cisnienie robocze

Przytacza

do wykorzystania

ZAROS PIONOWY ‘\

ZAROS V75 pionowy gtebokos¢ 75 mm

ZAWORY DO PRZYLACZA MM Cena netto
Kolor Numer PLN

KOMPAKTOWY -~ Z bialy 9016  118210300009016 614

KATOWY L_% chrom  118210300000099 701

Z GLOWICA el

118210300009993 815

biaty 9016

Z OStONKA
PROSTA
(bez glowicy)

118200100009016 422

Szerokosc L Wysokos¢ H Ciezar Pojemnos¢ Liczba profili kolor standard:
mm mm 75/65/20°C 55/45/20°C Wykfadnik n kg | n BIALY S600
375 1600 1159 589 131 16,5 14 5 2506
450 1600 1377 682 1,36 19,6 1.6 6 2922
525 1600 1594 773 140 22,6 1.8 7 3333
600 1600 1812 861 1.44 25,7 2,0 8 3750
V75 375 1800 1281 651 131 18,5 14 5 2675
450 1800 1518 763 133 218 1.7 6 3122
525 1800 1755 869 136 252 2,0 7 3568
L 600 1800 1991 976 1,38 28,6 2,2 8 4020
375 2000 1403 713 131 20,5 15 3 2746
450 2000 1659 843 131 241 1.8 6 3209
525 2000 1915 973 1,31 27,8 21 7 3673
600 2000 2171 1097 132 BilEE] 25} 8 4135
375 2200 1502 767 130 22,4 1.7 5 2924
450 2200 1765 901 130 26,6 2,0 6 3429
525 2200 2027 1041 1.29 30,7 2,4 7 3928
600 2200 2289 1175 1,29 34,9 2,7 8 4428
Moc grzewcza
Szeroko$c L Wysoko$¢ H Wat Cena netto
mm mm Kolor 75/65/20°C Numer PLN
525 1800 0600 1755 11247-01 3568
V75 600 2000 0600 2171 11247-02 4135
Fabryczny stan magazynowy, patrz str. 3
Moc grzewcza Cena netto PLN
Szerokosc L Wysoko$¢ H Wat Cigzar Pojemnos¢ Liczba profili kolor standard:
mm mm 75/65/20°C 55/45/20°C Wykfadnik n kg | n BIALY S600
375 1600 1352 691 130 18,9 I3 5 2784
450 1600 1607 821 130 22,4 1.5 6 3248
525 1600 1859 945 131 25,9 1.7 7 3704
600 1600 2110 1072 131 29,5 2,0 8 4167
375 1800 1490 757 1,31 21,5 1.4 5 2972
V1 00 450 1800 17n 895 132 25,4 1.7 6 3468
525 1800 2049 1030 133 293 2,0 7 3964
i 600 1800 2326 1164 134 332 23 8 4467
375 2000 1625 830 1,30 233 1.6 5 3052
450 2000 1931 981 Sl 27,8 2,0 6 3566
525 2000 2235 1136 131 32,2 23 7 4081
600 2000 2536 1289 131 36,7 2,7 8 4595
375 2200 1757 897 130 257 1.7 5 3250
450 2200 2088 1066 130 30,5 2,0 6 3810
525 2200 2417 1234 1,30 353 24 7 4361
600 2200 2742 1400 130 40,2 2,7 8 4923
Moc grzewcza
Szerokosc L Wysokos¢ H Wat Cena netto
mm mm Kolor 75/65/20°C Numer PLN
525 1800 0600 2049 11246-01 3964
V1 00 600 2000 0600 2536 11246-02 4595

Fabryczny stan magazynowy, patrz str. 3

ZAROS AKCESORIA CHROMOWANE

75

Cena netto
Numer PLN

— porecz szer. 720 mm

e — (moze by¢ skrécona)

wieszak z rowkiem

.‘0 wieszak z o-ringiem

118323800000099 560

118340700000099 129

118360400000099 129

v @B @

CE 09 Zgodnie z EN 442-1: Grzejniki

ZAROS V100 pionowy gtebokos¢ 100 mm
profile aluminiowe zaciskane bez uzycia obcego materiatu przy zastosowaniu 13|14
opatentowanej technologii; podkiad kataforetyczny, farba proszkowa
epoksydowo-poliestrowa
nascienny
niewidoczne scienne, dostarczane w komplecie z grzejnikiem
niedostepny w innych kolorach;

| i i ny na wyposaz ;
w Brzypadku stosowania roznych metali w instalacji c.o. (aluminium i miedz) wskazane jest

ie dodatko I jacych parametry wody - inhibitoréw korozji, str. 124

10 bar

grzejniki dekoracyjne ZAROS V75 i V100 sa produkowane zawsze z tym samym zestawem przy-
faczy 1/2" i sq przytaczane od dotu; punkty zasilania i powrotu dowolne - zalezg od zastosowa-
nych zaworow

MM (zalecane ie zaworu k

k VASCO)

AUTOMATYCZNY
ODPOWIETRZNIK

Odpowietrznik umiejscowiony jest
na gorze grzejnika po jego lewej
stronie i dostarczany jest

w komplecie z grzejnikiem.
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Wyposazenie standardowe .




